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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
LOCTITE® 5188™ ma nastepujgce wiasnosci:
Technologia Akrylowa

Zwigzek chemiczny Ester dimetakrylanu

Szczelina 0,0 mm 0,05
Szczelina 0,125 mm 0,03
Szczelina 0,25 mm 0,01

Postac nieutwardzo Tiksotropowy produkt o  kolorze TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA
nego czerwonym-s
Fluorescencja Tak - pod wptywem s$wiatta UV Szybkos¢ utwardzania w zaleznosci od materiatu
Sktadniki Jednosktadnikowy - nie  wymaga Szybkos¢ utwardzania zalezy od zastosowanego materiatu.
mieszania Ponizszy wykres przedstawia zmieniajgcg sie¢ w czasie
Lepkosé Wysoka wytrzymglos’(: na écinanie na piytkach ze st’ali migkkiej
Utwardzanie Produkt anaerobowy _poddanej ob_ropce strumlenloyvo-SC|erneJ w poréwnaniu do
_ — innych materiatéw, testy zgodnie z normg I1ISO 4587.
Zastosowanie Uszczelnianie
Wytrzymato$é Srednia 140
Zalety Wysoka elastycznos¢, zachowuje T 120
elastyczno$¢ podczas  starzenia ® Stal
cieplnego g 100
¥ s _—
LOCTITE® 5188™ jest uszczelkg "formowang na miejscu". ; 60 - 4/
Uszczelnia $ciSle przylegajagce do siebie metalowe 'ac_:‘ / Aluminium
powierzchnie i kotnierze, takie jak, skrzynie biegéw i korpusy @ 40
silnikbw, w  szczegdlnosci tam, gdzie jako gtdéwne a\% 20
zanieczyszczenie na  powierzchniach  kotnierzy —moze 0
wystepowac olej. Utwardzanie produktu nastepuje po odcieciu 05 1 3 6 12 24 72 168

kontaktu z produktu z powietrzem, kiedy znajduje sie¢ on
pomiedzy Scisle przylegajgcymi powierzchniami metalowymi, w
szczegolnosci  jest odpowiedni do zastosowan na
powierzchniach aluminiowych 2z uzyskaniem doskonatej
adhezji. Zapewnia odporno$¢ na niskie cisnienie natychmiast
po zmontowaniu kotnierzy. Produkt ten moze by¢ naktadany
recznie lub przy uzyciu robota z wykorzystaniem
odpowiedniego systemu dozowania LOCTITE®.

WLASNOSCI MATERIALU NIEUTWARDZONEGO
Masa wiasciwa @ 25 °C 1.1

Lepkos¢, stozek/ptyta, 25 °C, mPa's (cP):
PK 100, PK 1, 2° stozek @ 20 s™ 11 000 do 32 000+Ms

Temperatura zaptonu - patrz
karta charakterystyki MSDS

Zdolnos¢ do natychmiastowego uszczelniania
Uszczelniacze anaerobowe w stanie nieutwardzonym sa
odporne na testy niskocisnieniowe przeprowadzane na liniach
produkcyjnych. Ten test zostat wykonany na materiale
nieutwardzonym natychmiast po montazu ptyty szklanej i
pierscieniowego kotnierza powleczonego dichromianem
cynkowym, przy cisnieniu utrzymywanym przez 1 minute.
Odpornos¢ na cisnienie, MPa:

Czas utwardzania (h)

Szybkos¢ utwardzania w zaleznosci od szczeliny

Szybko$¢ utwardzania zalezy od szczeliny ztgcza. Ponizszy
wykres przedstawia zmieniajgca sie w czasie wytrzymatos$¢ na
Scinanie na ptytkach ze $rutowanej stali konstrukcyjnej i
aluminium przy réznych kontrolowanych szczelinach; testy
zgodnie z normg ISO 4587.
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Czas utwardzania (h)

Szybkos¢ utwardzania w zaleznosci od temperatury
Szybkos¢ utwardzania zalezy od temperatury otoczenia.
Ponizsze wykresy przedstawiajg zmieniajgcg sie w czasie
wytrzymato$¢ na scinanie przy réznych temperaturach na
pltytkach ze $rutowanej stali konstrukcyjnej i aluminium; testy
zgodnie z normg ISO 4587.

Wiasnosci ztaczy

Utwardzany przez 24 godz. wtemp. @ 22 °C
Wytrzymato$é na $cinanie, 1ISO 4587:

stali zwyktej po obrébce strumieniowo- N/mm?2 22,048

Sciernej (psi) (=290)

Aluminium N/mm? 23,0-Vs
(psi) (2435)

Utwardzany przez 72 godz. @ 22 °C
Wytrzymatos$é na $cinanie, 1ISO 4587:

stali zwyklej po obrébce strumieniowo- N/mm? 9,2

Sciernej (psi) (1330)

Aluminium N/mm? 7,0
(psi) (1010)

Utwardzany przez 168 godz. w temp. @ 22 °C
Wytrzymatos¢ na $cinanie, ISO 4587:

stali zwyklej po obrdbce strumieniowo- N/mm? 7,8

sciernej (psi) (1130)

Aluminium N/mm2? 8,0
(psi) (1 160)
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TYPOWE WELASNOSCI MATERIALU UTWARDZONEGO
Wiasciwosci fizyczne:
Wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej, K

Ponizej Tg 145%10®
Powyzej Tg 160x10°
Temperatura szklenia Tg , °C 105
Wydluzenie przy zerwaniu, % 186
Wytrzymatos¢ na rozcigganie  przy N/mm? 4,24
zerwaniu (psi) (610)
Modut sprezystosci N/mm? 417
(psi) (600)

TYPOWE WLASCIWOSCI MATERIALU UTWARDZONEGO

Zdolnos¢ do uszczelniania

Uszczelka w ksztalcie pierécienia o $rednicy wewnetrznej 50
mm i Srednicy zewnetrznej 70 mm, badana na przeciek do
1.3 MPa (zanurzenie w wodzie przez 1 minute).

Petna szczelno$¢ przy max. szczelinie, mm:

Stal zwykta 0,25

TYPOWA ODPORNOSC NA CZYNNIKI SRODOWISKA

Ponizsze testy dotyczg oddziatywania $rodowiska na
wytrzymatos¢. Jednakze nie sg one miernikiem skutecznosci
uszczelniania.

Utwardzany przez 1 tygodnie @ 22 °C
Wytrzymatosé na $cinanie, ISO 4587

Wytrzymatos¢ na temperature
Badane w temperaturze
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Wytrzymato$¢ w niskiej temperaturze

Produkt byt testowany w temperaturze do -75°C (-100 F).
Produkt moze dziata¢ ponizej tej temperatury, ale nie byt pod
tym katem testowany.

W celu zapoznania sie z aktualng ofertg Loctite zapraszamy na strone internetowa: www.loctite.pl
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Starzenie cieplne

Starzenie w danej temperaturze, testowane @ 22 °C

350
;—a 300 150 °C
7] /o
© 250
5 oo |
N 200
s
: J/
N °
g 100 22°C
o
N 50
0
0 1000 2000 3000 4000 5000
Czas, godziny
350
I 300
8 50 150/ °C
N 120°C e
£ 200 /2
g
N 150 22 °C
o
g 100
X 50
0
0 1000 2000 3000 4000 5000
Czas, godziny
Odpornosé chemiczna
Starzenie w okre$lonych warunkach, testowane @ 22 °C
stali zwyktej po obrébce strumieniowo-$ciernej
% petnej wytrzymatosci
Srodowisko °C | 100h | 500 h | 1000 h | 5000 h
Ptyn do  przektadni| 120 140 190 215 260
automatycznych
Ptyn do  przektadni| 150 165 270 250 270
automatycznych
Olej silnikowy 120 170 210 250 185
Olej silnikowy 150 190 245 270 185
Benzyna bezotowiowa 22 80 50 65 30
Woda/glikol 87 85 90 65 60
Plyn DEF (Adblue) 22 90 70 75
Aluminium
% petnej wytrzymatosci
Srodowisko °C | 100h | 500 h | 1000 h | 5000 h
Plyn do przekiadni| 120 125 150 150 160
automatycznych
Plyn do przekiadni| 150 135 125 170 195
automatycznych
Olej silnikowy 120 155 170 190 125
Olej silnikowy 150 160 185 190 160
Benzyna bezotowiowa 22 90 45 20 15
Woda/glikol 87 35 25 35 30

INFORMACJE OGOLNE

Nie zaleca sie stosowania tego produktu do urzadzen
z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien tez
byé uzywany do instalacji z chlorem i innymi materiatami
silnie utleniajacymi.

Petna informacja dotyczgca bezpiecznego obchodzenia sie
z tym produktem znajduje sie w karcie
charakterystyki (MSDS).

Jezeli do czyszczenia powierzchni przed klejeniem stosuje sie
wodne systemy myjace, nalezy koniecznie sprawdzi¢, czy
roztwory wodne sg odpowiednie dla danego kleju. W pewnych
przypadkach ten typ czyszczenia moze mieé¢ wptyw na
parametry utwardzania i wtasnosci kleju.

Generalnie tego produktu nie =zaleca sie do tworzyw
sztucznych (szczegdlnie termoplastycznych, ktére sg podatne
na pekanie naprezeniowe). Uzytkownicy powinni sprawdzic,
czy dany produkt nadaje sie do tych materiatéw.

Wskazowki dotyczace uzycia
1. Aby uzyskac jak najlepsze wyniki, przed aplikacjg nalezy
powierzchnie przeznaczone do klejenia oczysci¢
i odttuscic.
2. Produkt jest przeznaczony do $cisle przylegajgcych do
siebie czesci kotnierzowych.

3. Dla zapewnienia najlepszych rezultatéw zalecane jest
stosowanie automatycznych systemdéw nanoszenia
LOCTITE®. Produkt tez mozna nanosi¢ technikg
sitodruku, za pomocg ggbkowych rolek, a takze recznie
nanosic¢ wstegi bezposrednio z opakowania.

4. Tylko odpowiednio zaplanowane testy przeprodukcyjne
sg w stanie zapewni¢ odpowiedni poziom i petng
powtarzalno$¢ wiasnosci funkcjonalnych oraz trwatosci
ztaczy.

5. Przy sprawdzaniu, czy nastgpito petne uszczelnienie
zaraz po montazu, mozna zastosowac niskie cisnienie
(<0,05 MPa) .

6. Kotnierze nalezy dociggng¢ mozliwie jak najszybciej po
montazu, aby zapewni¢ jednorodne warunki polimeryzaciji

Norma Materiatowa Loctite'Vs

LMS z dnia Listopad , 2008. Dla wybranych wiasciwosci
produktu i dla kazdej szarzy, dostepne sg raporty z testéw.
Raporty LMS zawierajg wyniki badan wybranych parametrow,
prowadzonych podczas kontroli jakosci iokreslonych jako
zgodne z wymaganiami klienta. Dodatkowo prowadzone sg
petne badania jakosci produktu oraz jego zgodnosci
znormami. Szczegdlne wymagania klienta dotyczgce
wymagan, mogg by¢ koordynowane przez dziat jakosci Henkel
Loctite.

W celu zapoznania sie z aktualng ofertg Loctite zapraszamy na strone internetowa: www.loctite.pl
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Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazan, idealnym
sposobem jego przechowywania bedzie pozostawienie go
w zamknigtych pojemnikach w chtodnym i suchym
pomieszczeniu.

Optymalna temperatura magazynowania: Dla opakowan do
850ml: +8°C do +21°C. Dla opakowan 850ml i wiekszych
temperatura skladowania powinna wynosi¢é: +2°C do
+8°C. Przechowywanie na zewnatrz moze nieodwracalnie
zmieni¢ wlasnosci produktu.

Resztek materiatu nie nalezy umieszcza¢ z powrotem w jego
oryginalnym pojemniku, bo mogtoby  dojs¢  do
zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze
odpowiedzialnosci za produkt, ktory zostat zanieczyszczony
lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze
informacje na temat okresu przydatnosci produktu mozna
uzyskac¢ w lokalnym Technical Customer Service.

Przeliczniki
(°Cx1,8)+32="°F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm x 0,039 = cal

N x 0,225 =1b

N/mm x 5,71 = Ibs
N/mm2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = Ibs

Nm x 0,738 = Ib-ft
Nmm x 0,142 = oz-cal
mPas = cP

UWAGA

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), wtym
zalecenia dotyczace uzycia iaplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy
i doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Produkt moze posiada¢ szeroki zakres zastosowania jak rowniez
charakteryzowa¢ sie¢ odmiennym sposobem aplikacji iwarunkami dziatania
w Panstwa $rodowisku, pozostajgcymi poza naszg kontrolg. Henkel nie ponosi
odpowiedzialnosci za przydatno$¢ produktu do proceséw produkcyjnych
i warunkéw, w odniesieniu do ktérych jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie irezultat dziatania.
Stanowczo rekomendujemy  przeprowadzenie  wiasnych préb  w celu
potwierdzenia przydatnosci naszego produktu. Odpowiedzialnosé z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytaczona,
chyba ze co innego wynika zbezwzglgdnie obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France
SAS | Henkel France SA nalezy dodatkowo uwzglednié, iz:

W przypadku gdyby Henkel ponosit jednak odpowiedzialnos¢, niezaleznie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartosci danej dostawy.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
maja zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczace uzycia iaplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy
i doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialnosci za przydatno$¢ produktu do proceséow
produkcyjnych i warunkéw, w odniesieniu do ktorych jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialnosci za zamierzone zastosowanie i rezultat
dziatania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie witasnych préb w celu
potwierdzenia przydatno$ci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytaczona,
chyba ze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéow dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajduja
zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Materiat zawarty w niniejszym opracowaniu zostat przygotowany w oparciu
0 najlepszg wiedze i stuzy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialnosci za wybrang przez uzytkownika metode lub sposéb jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawg
uzytkownika jest takze podjgcie odpowiednich $rodkéw ostroznosci, aby unikngé
ew. ryzyka dla produkcji i oséb, wigzacego sig z uzytkowaniem produktu.
Korporacja Henkel nie uwzglednia Zzadnych roszczen zwigzanych
z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratg zysku. Stanowisko to
wynika z faktu, ze Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami
korzystania z produktu przez poszczegoélnych uzytkownikéw, nie mozemy
zatem wspoétuczestniczy¢ w konsekwencjach ew. bledéw czy niedopatrzen.
Opisane tutaj procesy nie muszg byé wylgcznie patentami lub licencjami
Korporacji Henkel. Radzimy, aby kazdy uzytkownik, przed zastosowaniem
produktu, przeprowadzit wtasng probe postugujac sie przedstawionymi tu danymi
jako przewodnikiem. Ten produkt moze by¢ objety jednym lub wiekszg liczbg
patentow lub opatentowanych aplikacji amerykanskich lub innych krajow.
Uzywanie znakoéw firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegajgce wszystkie znaki firmowe wystepujgce
w tym dokumencie sg wtasnoscig Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, ze jest to
znak handlowy zarejestrowany w urzedach patentowych USA lub innych krajow.

Referencje 0.3

W celu zapoznania sie z aktualng ofertg Loctite zapraszamy na strone internetowa: www.loctite.pl



