Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 w
aktualnie obowiagzujacej wersji
Stronalz9

KC Numer : 549802
V001.1

LOCTITE 5800 Aktualizacja: 23.04.2020
Data druku: 20.10.2020
Zastepuje wersje z: 17.08.2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
LOCTITE 5800

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu:
klej

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp.z 0.0
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 222

ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy) lub 998 (straz pozarna) lub najblizsza terenowa jednostka PSP lub 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrozenia wg rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementy oznakowania
Elementy oznakowania (CLP):

Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrozenia wg rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP).

2.3. Inne zagrozenia

Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposob zgodny z zaleceniami.

Nie spetnia kryteriow PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji, toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata, wykazujaca
bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji) wedtug zatacznika XIII, rozporzadzenia REACH.
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Ogolna charakterystyka chemiczna:
Kleje anaerobowe

Informacje o skladnikach wedlug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji w ilosciach przekraczajacych granice ustalone w regulacjach prawnych Unii
Europejskie

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Przedostanie si¢ do droég oddechowych:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W przypadku utrzymywania si¢ dolegliwosci zwréci¢ si¢ o pomoc
lekarska.

Kontakt ze skora:
Przemy¢ mydtem pod biezaca woda.
Skonsultowa¢ si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami
Natychmiast przemy¢ pod biezaca woda (przez 10 minut), w razie potrzeby uda¢ si¢ do lekarza.

Polknigcie
Przeplukac jamg ustna, wypi¢ 1-2 szklanki wody, nie wywotywaé wymiotow.
Skonsultowa¢ si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Moze powodowac podraznienie skory w nastgpstwie dtugotrwatego lub wieloktrotnego narazenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkow pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
nie znane

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Tlenki wegla, tlenki azotu, draznigce organiczne pary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac odpowiednig ochrong drég oddechowych, aparaty oddechowe z niezaleznym zrodtem powietrza, oraz odpowiednie
ubranie ochronne, takie jak kombinezon ochronny.

Dodatkowe wskazowki:
W przypadku pozaru zagrozone pojemniki chtodzi¢ rozpylong woda.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska
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6.1. Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skora.

Zapewni¢ nalezyta wentylacje.

Nosi¢ wyposazenie ochronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Niewielkie ilosci uwolnionego produktu zetrze¢ papierowym recznikiem i umiesci¢ w pojemniku na odpady.

Duze ilo$ci uwolnionego produktu przesypaé¢ obojetnym materialem pochtaniajagcym i zebra¢ mechanicznie do szczelnie
zamykanego pojemnika na odpady.

Zabrudzony material usuwac jako odpad, postepowaé zgodnie z sekcja 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania
Preparat stosowac tylko w pomieszczeniu odpowiednio wentylowanym.
Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skora.
Nalezy unika¢ przedtuzonego lub powtarzalnego kontaktu ze skora aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia reakcji
uczuleniowej.
Patrz: sekcja 8.

Zasady higieny:
Nalezy przestrzega¢ dobrych praktyk higieny przemystowe;j
Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.
Nie jes¢, nie pi€ i nie pali¢ w czasie pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodno$ci
Magazynowa¢ w orginalnie zamkni¢tym opakowaniu.

Sktadowaé w miejscu chtodnym i suchym.

Wiecej informacji zawartych jest w karcie technicznej produktu.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
klej

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
LIMITY NARAZENIA

Dotyczy
Polska

brak

Wskaznik ekspozycji biologicznej:
brak

8.2. Kontrola narazenia:

Wskazowki dot. konstruowania instalacji technicznych
zapewni¢ dobra wentylacje.
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Ochrona drég oddechowych:

Zapewni¢ nalezyta wentylacje.

W pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji nalezy stosowac odpowiednie maski ochronne lub respiratory z filtrami
chroniacymi przed oparami organicznymi.

Typ filtru: A (EN 14387)

Ochrona ragk:

Zaktadac¢ rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow (EN 374). Odpowiedni material przy krotkotrwatym kontakcie z
preparatem lub zachlapaniu (zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania wg EN 374):
kauczuk nitrylowy (NBR; grubos¢ warstwy >= 0.4 mm). Odpowiedni materiat przy duzszym bezposrednim kontakcie z
preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg EN 374): kauczuk
nitrylowy (NBR; grubos$¢ warstwy >= 0.4 mm). Podane informacje pochodza z dostgpnej literatury i informacji podawanych
przez producentow rekawic lub przez analogi¢ do innych podobnych materiatlow. Nalezy pamigtac, ze na skutek dziatania innych
czynnikow (np. temperatury) okres uzytkowania rgkawic odpornych na przenikanie chemikaliow moze si¢ w praktyce okazaé
znacznie krotszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie pierwszych objawow zuzycia rekawice wymienic¢

Ochrona oczu:
Nosi¢ okulary ochronne.
Sprzet do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.

Ochrona skory:

Podczas pracy nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normg PN-EN
13982 dla pytow.

wskazowki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego

Informacje dotyczace $rodkow ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazéwka. Petna
ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej do istniejacych warunkow. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednig normg PN-EN.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postaé zel
zel
0 barwie czerwonej

Zapach charakterystyczny
Prég zapachu dane nieznane / nie dotyczy
pH Brak danych
Temperatura topnienia dane nieznane / nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia dane nieznane / nie dotyczy
Poczatkowa temperatura wrzenia > 148,9 °C (> 300 °F)
Temperatura zaptonu > 93 °C (> 199.4 °F); brak metody
Szybko$¢ parowania dane nieznane / nie dotyczy
Palnosé¢ dane nieznane / nie dotyczy
Granica wybuchowosci dane nieznane / nie dotyczy
Prezno$é par <5 mm/hg

(26,7 °C (80.1 °F))
Wzgledna gestosé par: dane nieznane / nie dotyczy
Gestosé 1,1 g/cm3

0
Gestos¢ nasypowa dane nieznane / nie dotyczy
rozpuszczalno$é dane nieznane / nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ jakosciowa nierozpuszczalny

(Rozp.: Woda)
Rozpuszczalno$é jakosciowa rozpuszczalny

(Rozp.: aceton)
Wspdtezynnik podziatu: n-oktanol/woda dane nieznane / nie dotyczy
Temperatura samozaptonu dane nieznane / nie dotyczy
Temperatura rozktadu dane nieznane / nie dotyczy
Lepkos¢ 11.000 - 32.000 mpa.s

(ptyta stozkowa; Urzadzenie: Haake cone and
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plate, RV1, C35/2°Ti; Szybko$¢ $cinania: 20 s-

1)
Lepkos¢ (kinematyczna) dane nieznane / nie dotyczy
Wihasciwoséci wybuchowe dane nieznane / nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace dane nieznane / nie dotyczy

9.2. Inne informacje

dane nieznane / nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnos€ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$¢
Reakcja z silnymi kwasami
Reaguje z silnymi §rodkami utleniajacymi.

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji
patrz: sekcja Reaktywno$é

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Stabilny

10.5. Materialy niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywnos¢.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
tlenki wegla

tlenki azotu

Draznigce organiczne pary

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra droga pokarmowa:

Brak danych.

Toksycznos¢ ostra przez skore

Brak danych.

Toksyczno$¢ ostra drogg oddechowa:

Brak danych.

Dzialanie zrace/drazniace na skore:

Brak danych.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

Brak danych.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

Brak danych.
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Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Brak danych.

Rakotworczo$¢

Brak danych.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc:

Brak danych.

Narazenie jednorazowe STOT:

Brak danych.

Narazenie wielokrotne STOT::

Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogdlne informacje na temat ekologii:
W stanie utwardzonym zagrozenie dla srodowiska stwarzane przez utwardzone produkty Loctite sg nieznaczne w poréwnaniu z
artykutami, w ktoérych sa stosowane.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.
12.1. Toksycznos¢
Toksyczno$é (ryby)

Brak danych.

Toksycznos¢ (dafnie)

Brak danych.

Toksycznos$¢ przewlekleja dla bezkregowcéw wodnych

Brak danych.

Toksycznos$¢ (algi)

Brak danych.

Toksycznos¢ dla mikroorganizmow

Brak danych.
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12.2. Trwalo$¢ i zdolno$é do rozkladu
Produkt nie ulega biodegradacji.

Brak dnaych dla substanc;ji.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Utwardzone kleje sa trwale, nie przenikaja do wod powierzchniowych, nie ulegaja rozktadowi.
Brak dnaych dla substanc;ji.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji uznanych za trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo
trwale i wykazujace bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji (VPvB).
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw

Usuwanie produktu:
Sposob utylizacji odpadow powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.
W poréwnaniu do wyrobow, w ktorych jest stosowny, udzial produktu w odpadach jest nieistotny.

Usuwanie opakowania:

Po zuzyciu, opakowania, tubki, kartony i butelki zawierajace resztkowe ilo$ci preparatu, nalezy traktowac jako odpad chemicznie
skazony i utylizowa¢ metoda spalania w warunkach kontrolowanych i w specjalnie do tego wyodrebnionym miejscu.

Sposdb utylizacji odpadéw powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Kod odpadu
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Kody odpadéw nie odnosza sie do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent nie moze nada¢ kodu tym
produktom, ktdre maja réznorodne zastosowanie w branzach. Wymienione kody sa rozumiane przez uzytkownikow jako
rekomendacje produktu.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w my$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-

DGR

14.4., Grupa pakowania
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w my$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zawarto$¢ LZO <3%
(EV)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie byta dokonana.

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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Uwagi Rozporzadzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postgpu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejécia w zycie
zmian do zalacznikow A i B Umowy europejskiej dotyczacej migedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrze$nia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatacznikiem).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286).

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla
produktéw kupowanych przez odbiorcow firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej. W zwigzku z tym nie mamy obowigzku przygotowywania zadnych
oswiadczen, deklaracji lub innych dokumentéw dotyczacych zgodnosci z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
terytorium innym niz Unia Europejska. Eksport produktow poza Uni¢ Europejska wymaga uprzedniego zapoznania si¢ z
kartg charakterystyki obowigzujaca na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z dziatem PSRA (ua-
productsafety.de@henkel.com).

Dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosza si¢ do produktu w stanie dostawy. Maja one za zadanie
opisanie naszych produktoéw pod katem wymogow bezpieczenstwa i nie majg tym samym za zadanie zapewnienie
okreslonych cech.

Drogi Kliencie, Henkel angazuje si¢ w tworzenie zrbwnowazonej przysztosci poprzez promowanie tych dziatan na kazdym
etapie wzdhuz calego tancucha wartosci. Jesli cheiatbys wesprzed t¢ inicjatywe poprzez przejscie z wersji papierowej na
wersje elektroniczng kart charakterystyki SDS, skontaktuj si¢ z lokalnym przedstawicielem dziatu obstugi klienta. Zalecamy
utworzenie specjalnego adresu e-mail (np. SDS@twoja_firma.com) w celu otrzymywania kart SDS.

Istotne zmiany w karcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wySwietlany w innym kolorze w zacienionym polu.



